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Coje nezbytne pro restart a hygienicky
provoz vaseho vydejniku

Uvédomujeme si, Ze v soucasné situaci je ochrana vasich zaméstnancu a

Ve vevs

V navaznosti na aktualni stav jsme si pro vas pfipravili Ten véam umozni poskytovat dlvéryhodny zdroj pitné
nasledujici dokument, ktery vam pomuze zajistit vody pro vase zaméstnance. Zdravy pitny rezim zajisti
bezpelny provoz vaseho vydejniku. Nase hlavnirada kombinace technologii Firewall® a BioCote®, které
zni: udrzujte osobni odstupy a dbejte na hygienu pracuji na nejvyssi vykon, aby uspokojily potreby
rukou. vasich zaméstnancu a klientd.

Better thinking, better water, better for you, better for the planet
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Jak restartovat a znovu pouzivat vas vydejnik

Pouzivanivydejniku po odstavce

Pred prvnim pouzitim pfistroje po dobé odstaveni doporucujeme provést tyto kroky:

Osveédcene postupy pro provoz vydejniku

Pokud byl pfistroj vypnuty, zapnéte ho a nechte jej uvést do provozu alespon jednu hodinu pred pouzitim, aby byl
zajistén dostatecny ¢as pro ohrev a chlazeni vody. Znovu zapnéte pfivod vody a plynu CO2, pokud byly vypnuté.

Pokud mél pristroj delsi pauzu v pouzivani, odtocte minimalné 5 litrd pro pokojovou, studenou a perlivou vodu a
minimalné 3 litry pro vodu horkou. Je mozné, Zze vzhledem k chutovym preferencim, mUze byt objem odtocené
vody i vy$si. Odtoc¢enou vodu vylijte do odpadu.

Proplachem odstranite stojatou vodu ze systému. V pfipadé vydeje perlivé vody odstranite také vzduchové bubliny,
které mohly zUstat ve stroji. Zmény teploty a vystaveni svétlu také mze ovlivnit chut a vini vody.

Vycistéte vSechny Casti exteriéru stroje véetné trysek, tlacitek, kohoutkl, okapovych misek, celnich a bocnich stran
pfistroje dezinfekénim pfipravkem, jako je napf. Aqua Dosa.

V pfipadé pfistrojl reversni osmozy pouzivejte tyto kazdy druhy den, aby byly membrany cerstvé a naplnéné a aby
se zajistilo, je vyuzita veskerd voda z nadrze. Zkontrolujte tlak v nadrzi a pfipadné znovu natlakujte.

Osveédcene postupy pro provoz ostatnich zarizeni

Nadoby s pitnou vodou

Veskeré sklo, opakované pouzitelné lahve, karafy a dal$i nadoby na pitnou vodu omyjte ru¢né horkou vodou a
pfipravkem na myti nadobi a poté oplachnéte. Umistéte do mycky nadobi a umyjte dvéma cykly, aby se odstranily
vSechny zbytky necistot.

Zasobniky na led

U zasobnikl na led pred pouzitim zlikvidujte veskery uloZeny led a také prvni sadu Cerstvé vyrobeného ledu.

Automaty na kavu

Prectéte si, prosim, pred uvedenim do provozu, uzivatelskou priru¢ku pro obsluhu pfislusného stroje. V pfipadg, ze
prirucka neni k dispozici, postupujte podle nasledujicich pokynu:

- Vyprazdnéte obsah vsech zasobniku ve stroji.
- Vytocte alespon 1litr horké vody zmacknutim tlacitka vydeje pro horkou vodu.
- Prvnivydej 3-4 porce kévy vylijte do odpadu.

Better thinking, better water, better for you, better for the planet
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Jak restartovat a znovu pouzivat vas vydejnik

/lepsovani kazdodennich hygienickych navyku

Po provedeni procesu restartovani je nutné dodrzovat pravidelné Cisténi a osobni hygienu, aby bylo co nejvice zabranéno
kontaminaci ploch pfistroje nezadoucimi patogeny.

Osvédcene postupy

Osobni hygiena

Pred a po pouziti vydejniku si ruce umyjte a vydezinfikujte pomoci pfipravkd na bazi alkoholu. Pokud v blizkosti
vydejniku kychate, nebo kaslete, zakryjte si Usta, aby nedoslo k Sifeni patogend. Doporucujeme, aby v blizkosti
vydejniku byl k dispozici gel na ruce, dezinfekéni ubrousky a ko na pouzité dezinfekéni ubrousky.

Osobni odstup

Vzdy pfi pouzivani vydejniku udrzujte od ostatnich bezpecnou vzdalenost, ktera je stanovena na 2 metry.

Dezinfekce pfistroje

Pravidelné dezinfikujte vydejnik pomoci dezinfekéniho spreje, jako je Aqua Dosa, nebo pouzijte jednorazové
dezinfekeni ubrousky. Zvlastni pozornost vénujte oblasti vydeje.

Sanitace nadob na pitnou vodu

Veskeré sklenéné nadobi, opakované pouzitelné lahve, karafy a jiné nadoby na pitnou vodu musi byt bez vyjimky
po kazdém pouziti umyty v mycce na nadobi. Doporucujeme umyvani na dva cykly. Pokud pouzivate jednorazové
kelimky, nepouzivejte je znovu a likvidujte je po kazdém pouziti.

Pravidla instalace a servisu pristroje na pracoviste

Servisni technici spolecnosti Waterlogic dodrzuji pfisna pravidla hygieny.
Doporucujeme nasim zakaznikiim, aby se takovymi pravidly také Fidili, zajisti tak
bezpecnost vlastnich i nasich pracovnikd béhem servisnich zasah(, které v prostorach

provadime.

Tyto pravidla zahrnuji vyhybani se pfimému fyzickému Pokud byly na vaSem pracovisti potvrzeny pfipady nakazy
kontaktu s klientem, véetné podavani rukou, nebo COVID-19, mohou se servisni technici podle svého uvazeni
podavani psacich potreb a naradi, dodrzovani odstupu ve rozhodnout nepokracovat v provadéni servisni &innosti.
vzdalenosti minimalné dvou metrl, pouzivani dezinfekce Technici, ktefi sami trpi symptomy, nebudou svoji praci
rukou pred a po kazdé navstéve u klienta, pouzivani vykonavat, dokud nebudou bez pfiznakl a dokud nebude
jednorazovych latexovych rukavic, které se povinné likviduji potvrzen jejich bezpelny navrat do prace.

po prvnim pouziti a pouzivani dezinfekéniho spreje a
ubrouskl k sanitaci vydejniku.

Better thinking, better water, better for you, better for the planet




Poskytovani
bezkonkurencne
nejbezpecnégjsia
nejcistsi vody

Technologie Firewall® bezpecné Cisti
vasi vodu az 0 99,9999 % bakteriia az o
99,999 % vird

Na rozdil od jinych vydejnikd napojenych na vodovodni fad
maji nase pfristroje patentovanou UVC technologii Firewall®,
kterd dUkladné Cisti vodu az po vydejni trysku. Tim se zabrani
tomu, aby se do systému dostaly bakterie a viry, jako jsou
Legionella, Salmonella, E.coli, Hepatitida a Rotavirus, které
mohou kontaminovat vasi pitnou vodu a zpUsobovat rdzna
onemocnéni. Nejuznavangjsi technologii ¢isténi vody na
svété mlzete dlvérovat, na vase pracovisté dodava tu

Vv

BioCote® redukuje 99,5 %
mikrobU v prdbéhu dvou hodin

Waterlogic vam exkluzivné* poskytuje
zabudovanou antimikrobialni ochranu BioCote®,
ktera v prostorach vydeje a filtrd omezuje vyskyt
bakterii, virt a plisni, které zpusobuji zapach a

_ vytvareji skvrny. Vas vydejnik je tak udrzovan Cisty a
N e bezpecny po delsi dobu.

T .

r[a Ic® *Waterlogic exkluzivné jako jediny nabizi tuto ochranu v kategorii
A vydejnikd napajenych ze sité, uréenych pro komeréni pouziti
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Pomuzeme vam

Nabizime vam podporu, aby vas vydejnik byl Cisty a bezpelny. Radi vam zodpovime dalsi dotazy ohledné bezpecnosti,
které mohou vyvstat pfi vasem navratu.

Mame specializované produkty, které vdam pomohou dosahnout zvysené hygieny a bezpecnosti na pracovisti:
- Aqua Dosa, silny dezinfekéni sprej poskytuje vasemu vydejniku ochranu po 24 hodin.

- Vybér BPA free lahvi, které mohou byt pouzity opakované a lze je myt v mycce.

Pro dalsiinformace, poptavku, Ci objednavku zavolejte na linku +420 607 008 057, nebo
navstivte nase stranky waterlogic.cz

Better thinking, better water, better for you, better for the planet




